R ®
® . .
bicloga ®Ypanew” sz -

o)) Leuchtmitteladapter G9
O e LMA-G9
5 5 , HE<
4+
% Technische Daten
N®) Leuchtenfassung: E14 oder E27
% 1 Lange gesamt: E14 =50 mm
e’ | E27 =46 mm
ot
c Lange ohne Gewinde: E14 =23 mm
= j E27 =18 mm
- =1
O 3 Durchmesser: E14 =22 mm
D) s 4 E27 =24 mm
3 Farbe: weil3 / silber
Nennspannung: 230 VAC/ 50 Hz
G9 Adapter fur E14 oder E27 Leuchtenfassungen Leistung; max. 50 Watt
zum einfachen Einsatz eines G9 Leuchtmittels Material: Metall, Keramik

auch fur LED LM-LED-G9-55 geeignet.

B INFO: G9 Leuchtmittel mit Adapter und Schirmkorb: Lieferumfang

Leuchtmitteladapter LMA-G9
Nicht vergessen: Netzstecker ziehen! >

Leuchtmittel generell nur mit Verpackungsteil, Handschuh G9 Adapter, Leuchtmittel und
oder Tuch einstecken, nicht mit bloBen Handen anfassen. Schirmkorb'- Erstmontage

Best.-Nr.: 730547 - 41-7104
Kurzbez.: LMA-G9-E14

Best.-Nr.: 730548 - 41-7126
Kurzbez.: LMA-G9-E27

G9 Leuchtmittel und Schirmkorb
- Leuchtmittelwechsel
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