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Geschirmte Leuchten

Arbeitsplatzleuchte LONDON silber

Technische Daten
Farbe: silber

Kabellänge: ca. 200 cm schwarz

Netzanschluss geschirmt: Winkel-
Schutzkontaktstecker 
DIN 49441

Schalter: 2-polig, am Reflektor

Betriebsspannung: 230 VAC / 50 Hz

Maße: siehe Skizze

Leuchtmittel: E27 max. 48 W
(≈ 60 W Glühlampenlast)

Schutzklasse: 1 (mit Schutzleiter)

Schirmung elektrisches 
Wechselfeld:

Metallgehäuse,
geschirmtes Netzkabel 
(Aluminiumband, 
Beidraht, Schirmkorb)

Schirmkorb: Spirale Edelstahl mit 
Schraubring

Schirmung magnetisches 
Wechselfeld:

Kabel Schlag 6 
(Einzeladern sechs mal 
pro Meter miteinander 
verdreht)

Prüfung nach: TCO´99 (MPR II, DIN EN 
50279) Grenzwerte bei 
allen Messverfahren mit
Faktor 20 und mehr 
unterschritten,
einzeln zu 100 %

Lieferumfang
Leuchte mit zwei Leuchtmitteln G9 - 48 W und 
Schirmkorb

Bedienungsanleitung

solide Arbeitsplatz-Schreibtischleuchte

langer verstellbarer Arm zum Erreichen 
aller Schreibtischflächen

zuverlässige Leuchte für langjährigen Einsatz

Klemm- oder Standfuß individuell separat verfügbar

Die Arbeitsplatzleuchte – eine geschirmte 
Lichtquelle für Ihren Arbeitsplatz.

Die solide Leuchte wird handwerklich und 
arbeitsaufwändig gefertigt. Eine zuverlässige 
Arbeitsleuchte für langjährigen Einsatz.

Optisch elegante und robuste Konstruktion aus 
Metallrohren und Metallgelenken. Zuverlässige 
Positionierung durch Reibungsgelenk mit 
Flügelmutter, dadurch stufenlos einstellbar,
Madenschraube (Schlitz) in Klemm- und Standfuß zur 
Fixierung oder Führung des Drehwinkels der Leuchte.

Leuchtmittel: Die Leuchte ist mit einer E27-Fassung und 
passendem Adapter für G9-Leuchtmittel für höhere 
Lumenwerte, für mehr Licht, für geringere Wattzahlen und 
für niedrigeren Stromverbrauch ausgestattet. 
Alternativ kann sie auch mit unseren LED 
Leuchtmitteln wie der baubiologisch optimierten 
LM-LED-G9-55 betrieben werden.
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Ø 260 mm

45 mm16 mm

110 mm

15 mm

125 mm

65 mm

StandfußKlemmfuß

Best.-Nr.:	400666 - 41-7003 
Kurzbez.:	 LONDON silber- Leuchte ohne Fuß

Best.-Nr.:	730597 - 44-7003 
Kurzbez.:	 LONDON silber - Klemmfuß

Best.-Nr.:	730596 - 46-7003 
Kurzbez.:	 LONDON silber - Standfuß

MADE IN
GERMANY


