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zur großflächigen Abschirmung hochfrequenter 
elektromagnetischer Wellen, niederfrequenter elektrischer 
Wechselfelder und Ableitung statischer Ladungen

feinsilberbeschichtet, vollmetallisiert

antiseptisch, weich und geschmeidig

1/2-transparent, leicht zu konfektionieren

Dali ist ein feinsilbermetallisiertes Nylongewirke 
mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften. Das 
Gewirke ist vollflächig versilbert, damit ist das Gewebe 
elektrisch hoch leitfähig und leicht kontaktierbar.

Dali ist antiseptisch, weich und geschmeidig mit 
absolut textilem Charakter besonders zur Abschirmung 
hochfrequenter elektromagnetischer Wellen und kann bei 
geeigneter Erdung auch zur Abschirmung niederfrequenter 
elektrischer Wechselfelder eingesetzt werden.

Versilberte Produkte haben die Eigenschaft sich durch 
Anlaufen farblich zu verändern. Dies hat in der Regel 
keinen Einfluss auf die Schirmdämpfung des Materials.

Wie bei allen anderen Textilien, Geweben und Vliesen wird 
auch bei Dali kein Nanosilber zur Beschichtung verwendet.

Optionales Zubehör

Erdungsset- B (ESB - ohne Stecker)

Erdungsset DK bestehend aus:

•	 ESR-SA (Stecker) - Art.Nr. 711076
•	 ESR-DK-Kabel - Art.Nr. 711076

Abschirmgewirke (Gardine, Baldachin)

Dali (HF + NF)

Art MHz dB in %
DVB-T2 470 - 690 42 > 99,99

LTE / 5G wide 700 - 750 42 > 99,99

GSM, LTE 920 - 960 42 > 99,99

GSM, LTE 1.800 - 1.880 38 > 99,9

DECT 1.880 - 1.900 40 ≈ 99,99

LTE, 5G wide 2.110 - 2.170 41 > 99,99

W-LAN 2400 2.400 - 2.500 43 > 99,99

5G fast 3.400 - 3.700 38 > 99,9

W-LAN 5200 5.150 - 5.350 38 > 99,9

Technische Daten

Länge: Meterware

Breite: 143 cm ± 7 cm

Dicke: 0,22 mm ± 12 %

Farbe: silber

Flächengewicht: 33 g/m² -3/+5 g/m²

Maschenweite: ca. 0,5 mm x 0,5 mm  
(1/2-transparent)

Elektrische Leitfähigkeit: < 1,4 Ω/

Zusammensetzung: 90 %	 Polyamid / Nylon 6
10 %	 Silber ± 2 %
	 vollfächenversilbert

zulässige Temperatur: -30 °C bis 90 °C

Eigenschaften: elektrisch kontaktierbar mit 
optionalem Zubehör

Waschzyklen:; < 20 x

Prüfungsgrundlage: IEEE Standard 299™-2006

Schirmdämpfung: max. ~ 46 dB 
(> 99,99 %)

Pflegehinweise

30 besonders schonendes Waschen
(Fein- oder Wollwaschgang bei 30 °C)

schonendes Bügeln auf Stufe 1
(bügeln mit geringer Temperatur)

bleichen nicht erlaubt  
keine Waschmittel mit Bleichmittel

nicht im Trockner trocknen

keine Chemische Reinigung

Anwendungsbereich

Fensterbereich innen (Gardinen, Stores)

Kinder-, Schlafbereich (Gardine, Store, Bettbaldachin)

Best.-Nr.:	100025 
Kurzbez.:	 Dali - 145 cm 
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•	 Schirmwerte: Gemäß Prüfgutachten des Herstellers

WEITERE INFORMTIONEN ZU 5G: 
5G in fünf Kapiteln (Dr.-Ing. Martin H. Virnich):  	 https://baubiologie-magazin.de/5g-in-fuenf-kapiteln External-Link-Alt
5G aus baubiologischer Sicht (Dr. Manfred Mierau): 	 https://baubiologie-magazin.de/5g-aus-baubiologischer-sicht External-Link-Alt

Art MHz Beschreibung
DVB-T2 470 - 690 Digital Video Broadcasting – terrestrial, 2nd generation, TV via Antenne

LTE / 5G wide 700 - 750 ab 4G, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO

GSM, LTE 920 - 960 ab 2G - D1, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO

GSM, LTE 1.800 - 1.880 ab 2G - D2, E-Netz, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO

DECT 1.880 - 1.900 drahtloses Festnetz

LTE, 5G wide 2.110 - 2.170 ab 3G, ehemals UTMS, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO

W-LAN / WiFi 2400 2.400 - 2.500 wireless LAN

5G fast 3.400 - 3.700 5G NR - neues Frequenzband mit Beamforming / MIMO

W-LAN / WiFi 5200 5.150 - 5.350 wireless LAN

Dali Rollenware max. 100 m -5/+15 m


