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zur großflächigen Abschirmung hochfrequenter 
elektromagnetischer Wellen, niederfrequenter elektrischer 
Wechselfelder und Ableitung statischer Ladungen

ultrafeinmaschiges, korrosionsbeständiges 
Drahtgewebe aus Edelstahl

diffusionsoffen, reißfest und flexibel

Gewebe zum Einsatz im Trockenbau

Adamantan 003 ist ein besonders feinmaschiges, 
korrosionsbeständiges Edelstahlgewebe zur Abschirmung 
von hochfrequenten elektromagnetischen Wellen und 
niederfrequenten elektrischen Wechselfeldern.

Adamantan 003 wird in Dächern, Wänden und Decken, 
vorwiegend im Trockenausbau eingesetzt. Besondere 
Anwendungen z. B. als Insektenschutzgitter oder mögliche 
Stellwände. Aufgrund der hohen Schirmdämpfung (~ 50 
dB) erfüllt das Gewebe auch höchste Anforderungen.

Durch die feine und flexible Struktur des Gewebes, 
können auch komplizierte Wandbereiche wie 
Wanddurchdringungen, Ecken, Fensterlaibungen 
und ähnliches gut überdeckt, ausgekleidet und 
perfekt in die Schirmfläche integriert werden.

Durch die sehr feine Struktur und die gegebene 
Nähbarkeit, ist es z. B. auch vorstellbar einen 
Bettbaldachin aus Adamantan 003 herzustellen.

Baugewebe (HF+NF)

Adamantan 003

Art MHz dB in %
DVB-T2 470 - 690 52 > 99,999

LTE / 5G wide 700 - 750 52 > 99,999

GSM, LTE 920 - 960 51 > 99,999

GSM, LTE 1.800 - 1.880 47 > 99,99

DECT 1.880 - 1.900 47 > 99,99

LTE, 5G wide 2.110 - 2.170 46 > 99,99

W-LAN 2400 2.400 - 2.500 45 > 99,99

5G fast 3.400 - 3.700 42 > 99,99

W-LAN 5200 5.150 - 5.350 38 > 99,9

Technische Daten

Länge: Meterware 
(Rolle = 100 m / 105 m²)

Breite: 105 cm

Dicke: ca. 0,05 mm

Farbe: silber

Flächengewicht: 90 g/m²

Maschenweite: ca. 0,22 mm x 0,22 mm

elektrische Leitfähigkeit: < 0,5 Ω/

Zusammensetzung: Spezial Edelstahl, V2A,
Oberfläche sauber (ohne Öle 
und Fette)

Eigenschaften: dampfdiffusionsoffen, 
korrosionsarm

Brandschutzklasse: A1 nichtbrennbarer Baustoff 
DIN 4102:1994

Prüfungsgrundlage: IEEE Standard 299™-2006

Schirmdämpfung: max. 52 dB 
(> 99,999 %)

Benötigtes Zubehör

Erdungsband AEB 3,0

(zur elektrisch leitfähigen Verbindung von mehreren 
Bahnen)

Erdungsplatte EGP

(bei großflächiger Verlegung im Dach- und 
Wandbereich)

Anwendungsbereich

Dachbereich innen

Wand- und Deckenbereich innen
(hinter Verschalungen)

Bodenbereich (unter schwimmend verlegten Teppichen, 
Parkett und Holzdielen)

Best.-Nr.:	200249 
Kurzbez.:	 Adamantan 003 - 105 cm

H
oc

h+
N

ie
de

rf
re

qu
en

z

MADE IN
GERMANY



20
02

49
-D

AT
A.

BP
RO

-V
2.

0.
1-

30
08

22

Baubiologische Produkte 
und Dienstleistungen

®

biool ga

W
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
un

te
r w

w
w

.b
io

lo
ga

da
ne

ll.
co

m

Biologa Danell GmbH • Hauptstraße 27 • 72336 Balingen • GERMANY • +49 7433 955 7172 • info@biologadanell.com • www.biologadanell.com arrow-up-right-from-square

Art MHz Beschreibung
DVB-T2 470 - 690 Digital Video Broadcasting – terrestrial, 2nd generation, TV via Antenne

LTE / 5G wide 700 - 750 ab 4G, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO

GSM, LTE 920 - 960 ab 2G - D1, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO

GSM, LTE 1.800 - 1.880 ab 2G - D2, E-Netz, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO

DECT 1.880 - 1.900 drahtloses Festnetz

LTE, 5G wide 2.110 - 2.170 ab 3G, ehemals UTMS, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO

W-LAN / WiFi 2400 2.400 - 2.500 wireless LAN

5G fast 3.400 - 3.700 5G NR - neues Frequenzband mit Beamforming / MIMO

W-LAN / WiFi 5200 5.150 - 5.350 wireless LAN

•	 Schirmwerte: gemäß Prüfgutachten: EMF Test Lab Bavaria

WEITERE INFORMTIONEN ZU 5G: 
5G in fünf Kapiteln (Dr.-Ing. Martin H. Virnich):  	 https://www.baubiologie-magazin.de/5g-in-fuenf-kapiteln External-Link-Alt
5G aus baubiologischer Sicht (Dr. Manfred Mierau): 	 https://www.baubiologie-magazin.de/5g-aus-baubiologischer-sicht External-Link-Alt


